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Pietro Fiorentini - unsere Vorteile

Technische Unterstützung vor Ort

Seit 1940 auf dem Markt aktiv

In über 100 Ländern tätig

Das Unternehmen
Wir sind ein internationales Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von 
technologisch fortschrittlichen Geräten und Lösungen für die Aufbereitung, den Transport 
und die Verteilung von Erdgas spezialisiert hat.
Wir sind der ideale Partner für die Öl- und Gasindustrie und bieten ein umfassendes 
Produktsortiment für den gesamten Erdgasbereich an.

Wir entwickeln uns und unsere Produkte ständig weiter, um jederzeit die hohen Erwartungen 
unserer Kunden an Qualität und Zuverlässigkeit erfüllen zu können.

Unser Ziel ist es, mit maßgeschneiderter Technologie und einem professionellen 
Kundendienstprogramm unseren Mitbewerbern einen Schritt voraus zu sein.
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Anwendungsbereich

GRÜNEM GAS

GASVERTEILUNG
NIEDERDRUCK

GASTRANSPORT
HOCHDRUCK

GASVERTEILUNG
MITTELDRUCK

LEGENDE

ERDGAS

BIOMETHAN

HOCHDRUCKGAS

MITTELDRUCKGAS

NIEDERDRUCKGAS

KOHLENDIOXID

Einheiten
Schwimmende

Bohrloch
Oberflächen

Gasverdichtungs-/
Boosterstationen

Gasverflüssigung

LNG
Schifftransport

Übergabestationen

Gasrückfluss

Stromerzeugung

Produktion von
Biomethan

P2G &
Methanisierung

Abscheidung von
Kohlenstoff

P2Hy

Vertriebsnetz für
Wasserstoff

Schwerindustrie

Regasifizierung

Gasmotoren
Bezirksstationen

Private
Abnehmer

Mittel-/
Kleinindustrie

Gewerbliche
Abnehmer

PRODUKTION VON

PRODUKTION VON

Offshore-
Bohrloch

Gasaufbereitung

Förderung
von Öl

Unterwasser-
Bohrloch

Gaslagerung

WASSERSTOFF

ÖL

FLÜSSIGGAS 

ÖL UND GAS

Das grüne Symbol zeigt die Anwendung an, für die dieses Produkt geeignet ist
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Abbildung 1 Anwendungsbereiche
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Einleitung
FEX ist einer der von Pietro Fiorentini entwickelten und gefertigten, direkt gesteuerten 
Gasdruckminderer.

Dieses Gerät ist für den Einsatz mit zuvor gefiltertem, nicht korrosivem Gas ausgelegt und 
eignet sich besonders für Niederdruck-Erdgasleitungen im Gewerbebereich.

Der Regler FEX ist als Fail Close klassifiziert (nur die Ausführung mit Absperrung bei max. 
Druck nach dem Ventil).

Eingangsdruck Zwischendruck Ausgangsdruck

Abbildung 2 FEX
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Merkmale und  
Kalibrierbereiche
FEX ist ein direkt gesteuerter Druckregler, der eine extrem genaue Steuerung des 
Ausgangsdrucks gewährleistet.

Die zweistufige Regelung mit Druckentlastung in der ersten und zweiten Stufe, gewährleistet 
auch bei schwankendem Eingangsdruck und schwankender Förderleistung einen stabilen 
Ausgangsdruck. 

Dieser Regler eignet sich für den Einsatz in Transport- und Verteilungsnetzen für Erdgas 
sowie für Anwendungen in Privathaushalten mit geringer Belastung und zuvor gefiltertem, 
nicht korrosivem Gas.

Der Aufbau des Reglers FEX ermöglicht eine einfache Installation, unabhängig davon wie 
die Zuleitungen und Abgangsrohre auch verlaufen bzw. liegen.

Der Regler FEX kann darüber hinaus sowohl bezüglich der Kalibrierung als auch der 
Anschlüsse, Sicherheitseinrichtungen etc. an die Bedürfnisse vor Ort angepasst werden.
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FEX - Wettbewerbsvorteile

Merkmale
Merkmale Werte

Auslegungsdruck (DP)
0,86 MPa
8,6 bar

Eingangsdruckbereich
0,01 - 0,86 MPa
0,1 - 8,6 bar

Durchflussvolumen des Reglers
1765 - 3530 ft³/h
50 - 100 m³/h

Regelbereich für den  
Druck nach dem Ventil

Ausführung BP
1,3 - 9,9 kPa
13 - 99 mbar

Version MP
10 - 35 kPa
100 - 350 mbar

Genauigkeitsklasse (AC) 10

Schließüberdruck (SG) 20

Raumtemperatur*

Standardausführung
-20 °C bis +60 °C 
-4 °F bis +140 °F

Ausführung für niedrige Temperaturen 
(unter 0 °C)

-40 °C bis +60 °C 
-40 °F bis +140 °F

Zulässige Gastemperatur

Standardausführung
-10 °C bis +60 °C 
+14 °F bis +140 °F

Ausführung für niedrige Temperaturen 
(unter 0 °C)

-20 °C bis +60 °C 
-4 °F bis +140 °F

Eingangsanschluss
G 1” EN ISO 228/1
(weitere Anschlüsse auf Anfrage)

Ausgangsanschluss 

•	 Linearer Ausgang: G 1” 1/2 EN ISO 228/1
•	 Abgewinkelter Ausgang: G 1” 1/2” EN ISO 228/1

(weitere Anschlüsse auf Anfrage)

Weitere Anschlüsse

• Gas (nach DIN EN ISO 228-1:2003)
• Flachdichtung (nach NF E29-533: 2014 und NF E29-536: 2017)
• NPT (nach ASME B1.20.1, ausschließlich Anschlüsse mit Metall-Metall-Dichtung)
• Sonderanfertigungen (auf Anfrage)

(*) ANMERKUNG: Andere Funktionsmerkmale und/oder Temperaturbereiche sind auf Anfrage erhältlich. Die ange-
gebenen Temperaturbereiche sind die Höchstwerte, bei denen die volle Leistungsfähigkeit des Geräts, einschließ-
lich der maximalen Genauigkeit, erreicht wird. Das Standardprodukt kann u. U. einen kleineren Bereich bieten.

Tabelle 1 Merkmale

Eingebauter Filter

Zweistufige Regulierung mit 
druckentlastetem Teller für die 
erste und zweite Stufe

Überdruck-Absperrventil
Unterdruck-Absperrventil

Funktioniert mit geringem 
Druckunterschied

In hohem Grad auf die 
Anforderungen abstimmbar

Für die Installation im Freien geeignet

Option mit eingebautem 
Thermostatventil

Für Biomethan und Wasserstoffgemische 
bis 20 % geeignet. Kompatibilität mit 
Mischungen mit höherer Konzentration 
auf Anfrage erhältlich

OPSO

UPSO

G 1” 1/2 
EN ISO 228/1

G 1” 1/2 
EN ISO 228/1

G1” 
EN ISO 228/1
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Materialien  
und Zulassungen

Teil Material

•	 Membran
•	 Dichtringe

Nitrilgummi
(MP gummiertes Gewebe)

•	 Stopfen
•	 Scheiben

Kunststoff

•	 Federn Stahl

•	 Gehäuse des Gerätes
•	 Abdeckungen

Aluminiumlegierung

Baunormen und Genehmigungen
Der Regler FEX wurde unter Einhaltung der Vorschriften der EU-Norm DIN EN 13611 
entwickelt.

Der Regler FE erfüllt je nach Ausführung/Konfiguration folgende Normen/Richtlinien:

DIN EN 13611

ANSI 
B109.4

UNI 8827

NF 
E29-190-2

DIN EN 16129 EN 88-2 UNI 11655 CSA 6.18

Tabelle 2 Materialien
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AUSFÜHRUNG BP FEX 50-75-100

Nr. Artikelnummer der Feder Farbe der Feder d Lo Da

Bereiche der Feder 
(mbar)

Min. Max.

1
64470171BI Weiß 1,8 57 34

13 19
64470027VER Grün 1,2 30 15,4

2
64470130AR Orange 1,8 78 34

20 26
64470030NER Schwarz 1,2 35 15

3
64470131VE Grün 2.2 70 34

27 39
64470030NER Schwarz 1,2 35 15

4
64470132RO Rot 2,4 67 34

40 59
64470030NER Schwarz 1,2 35 15

5
64470133BL Blau 2,4 84 34

60 79
64470030NER Schwarz 1,2 35 15

6
64470134AZ Hellblau 3 65 34

80 99
64470030NER Schwarz 1,2 35 15

d = Durchmesser (mm)     Lo = Länge der Feder (mm)     Da = Außendurchmesser (mm)

ÜBERDRUCK-ABSPERRVENTIL BP FEX 50-75-100

Nr. Artikelnummer der Feder Farbe der Feder d Lo Da

Bereiche der Feder 
(mbar)

Min. Max.

1 64470111VE Grün 2 45 34 32 54
2 64470113AZ Hellblau 2.3 44 34 55 99
3 64470114MA Braun 2,4 51 34 100 160

d = Durchmesser (mm)     Lo = Länge der Feder (mm)     Da = Außendurchmesser (mm)

UNTERDRUCK-ABSPERRVENTIL BP FEX 50-75-100

Nr. Artikelnummer der Feder Farbe der Feder d Lo Da

Bereiche der Feder 
(mbar)

Min. Max.

1 64470308NE Schwarz 1.1 29.5 15.2 6 14
2 64470128VE Grün 1,3 35 15 15 39
3 64470024BI Weiß 1,3 45 15 40 79
4 64470031RO Rot 1,7 40 15 80 139
5 64470038GI Gelb 2 40 15 140 250

d = Durchmesser (mm)     Lo = Länge der Feder (mm)     Da = Außendurchmesser (mm)

Federtypen

Tabelle 3 Kalibrierung Ausführung BP FEX 50-75-100

Tabelle 4 Kalibrierung des Überdruck-Absperrventils BP FEX 50-75-100

Tabelle 5 Kalibrierung des Unterdruck-Absperrventils BP FEX 50-75-100

FEX STD / FEX OHNE ABSPERRVENTIL



11

AUSFÜHRUNG MP FEX 50-75-100

Nr. Artikelnummer der Feder Farbe der Feder d Lo Da

Bereiche der Feder 
(mbar)

Min. Max.

1
64470134AZ Hellblau 3 65 34

100 119
64470024BI Weiß 1,3 45 15

2
64470135GI Gelb 3.2 63 34

120 209
64470024BI Weiß 1,3 45 15

3
64470136GR Grau 3.5 69 34

210 350
64470040GR Grau 1.5 44 15

d = Durchmesser (mm)     Lo = Länge der Feder (mm)     Da = Außendurchmesser (mm)

DRUCKENTLASTUNGSVENTIL BP FEX 50-75-100

Artikelnummer der Feder

Bereiche der Feder 
(mbar)

Min. Max.

64470027VER 10 15
64470030NER 16 34

Tabelle 6 Kalibrierung des Druckentlastungsventils BP FEX 50-75-100. 
* Die Bereiche der Feder beziehen sich auf den Unterschied zwischen der Kalibrierung des Reglers und der 
Auslösung der Druckentlastung.

Tabelle 7 Kalibrierung Ausführung MP FEX 50-75-100

ÜBERDRUCK-ABSPERRVENTIL MP FEX 50-75-100

Nr. Artikelnummer der Feder Farbe der Feder d Lo Da

Bereiche der Feder 
(mbar)

Min. Max.

1 64470115GR Grau 2.8 42 34 115 209
2 64470116GI Gelb 3.2 40 34 210 329
3 64470416BI Weiß 3.1 48 34 330 500

d = Durchmesser (mm)     Lo = Länge der Feder (mm)     Da = Außendurchmesser (mm)

Tabelle 9 Kalibrierung des Überdruck-Absperrventils MP FEX 50-75-100

UNTERDRUCK-ABSPERRVENTIL MP FEX 50-75-100

Nr. Artikelnummer der Feder Farbe der Feder d Lo Da

Bereiche der Feder 
(mbar)

Min. Max.

3 64470024BI Weiß 1,3 45 15 40 79
4 64470031RO Rot 1,7 40 15 80 139
5 64470038GI Gelb 2 40 15 140 250

d = Durchmesser (mm)     Lo = Länge der Feder (mm)     Da = Außendurchmesser (mm)

Tabelle 8 Kalibrierung des Unterdruck-Absperrventils MP FEX 50-75-100
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Tabelle 10 Kalibrierung des Druckentlastungsventils MP FEX 50-75-100. 
* Die Bereiche der Feder beziehen sich auf den Unterschied zwischen der Kalibrierung des Reglers und der 
Auslösung der Druckentlastung.

DRUCKENTLASTUNGSVENTIL MP FEX 50-75-100

Artikelnummer der Feder

Bereiche der Feder 
(mbar)

Min. Max.

64470024BI 35 70
64470040GR 71 110

AUSFÜHRUNG BP FEX CSA 50-75-100

Nr. Artikelnummer der Feder Farbe der Feder d Lo Da

Bereiche der Feder 
(mbar)

Min. Max.

1
64470171BI Weiß 1,8 57 34

13 19
64470027VER Grün 1,2 30 15,4

2
64470130AR Orange 1,8 78 34

20 26
64470027VER Grün 1,2 30 15,4

3
64470131VE Grün 2.2 70 34

27 39
64470030NER Schwarz 1,2 35 15

4
64470132RO Rot 2,4 67 34

40 59
64470030NER Schwarz 1,2 35 15

5
64470133BL Blau 2,4 84 34

60 79
64470030NER Schwarz 1,2 35 15

6
64470134AZ Hellblau 3 65 34

80 99
64470024BI Weiß 1,3 45 15

7
64470135GI Gelb 3.2 63 34

100 160
64470024BI Weiß 1,3 45 15

d = Durchmesser (mm)     Lo = Länge der Feder (mm)     Da = Außendurchmesser (mm)

ÜBERDRUCK-ABSPERRVENTIL BP FEX CSA 50-75-100

Nr. Artikelnummer der Feder Farbe der Feder d Lo Da

Bereiche der Feder 
(mbar)

Min. Max.

1 64470111VE Grün 2 45 34 31.5 54.25
2 64470113AZ Hellblau 2.3 44 34 54.5 99.5
3 64470114MA Braun 2,4 51 34 100 160
4 64470115GR Grau 2.8 42 34 160.5 210
5 64470116GI Gelb 3.2 40 34 210.5 231

d = Durchmesser (mm)     Lo = Länge der Feder (mm)     Da = Außendurchmesser (mm)

Tabelle 11 Kalibrierung Ausführung BP FEX CSA 50-75-100

Tabelle 12 Kalibrierung des Überdruck-Absperrventils BP FEX CSA 50-75-100

FEX CSA
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UNTERDRUCK-ABSPERRVENTIL BP FEX CSA 50-75-100

Nr. Artikelnummer der Feder Farbe der Feder d Lo Da

Bereiche der Feder 
(mbar)

Min. Max.

1 64470308NE Schwarz 1.1 29.5 15.2 6 14.75
2 64470128VE Grün 1,3 35 15 15 39.5
3 64470024BI Weiß 1,3 45 15 40 79.5
4 64470031RO Rot 1,7 40 15 80 139.5
5 64470038GI Gelb 2 40 15 140 250

d = Durchmesser (mm)     Lo = Länge der Feder (mm)     Da = Außendurchmesser (mm)

Tabelle 13 Kalibrierung des Unterdruck-Absperrventils BP FEX CSA 50-75-100

AUSFÜHRUNG MP FEX CSA 50-75-100

Nr. Artikelnummer der Feder Farbe der Feder d Lo Da

Bereiche der Feder 
(mbar)

Min. Max.

1
64470135GI Gelb 3.2 63 34

140 210
64470024BI Weiß 1,3 45 15

2
64470136GR Grau 3.5 69 34

210.5 350
64470040GR Grau 1.5 44 15

d = Durchmesser (mm)     Lo = Länge der Feder (mm)     Da = Außendurchmesser (mm)

DRUCKENTLASTUNGSVENTIL BP FEX CSA 50-75-100

Artikelnummer der Feder

Bereiche der Feder 
(mbar)

Min. Max.

64470027VER 10 15
64470030NER 16 34

Tabelle 14 Kalibrierung des Druckentlastungsventils BP FEX CSA 50-75-100. 
* Die Bereiche der Feder beziehen sich auf den Unterschied zwischen der Kalibrierung des Reglers und der 
Auslösung der Druckentlastung.

Tabelle 15 Kalibrierung Ausführung MP FEX CSA 50-75-100

ÜBERDRUCK-ABSPERRVENTIL MP FEX CSA 50-75-100

Nr. Artikelnummer der Feder Farbe der Feder d Lo Da

Bereiche der Feder 
(mbar)

Min. Max.

1 64470116GI Gelb 3.2 40 34 210.5 329.5
2 64470416BI Weiß 3.1 48 34 330 552

d = Durchmesser (mm)     Lo = Länge der Feder (mm)     Da = Außendurchmesser (mm)

Tabelle 16 Kalibrierung des Überdruck-Absperrventils MP FEX CSA 50-75-100
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Link zu den Kalibriertabellen: HIER KLICKEN oder den QR-Code verwenden

Tabelle 17 Kalibrierung des Druckentlastungsventils MP FEX CSA 50-75-100. 
* Die Bereiche der Feder beziehen sich auf den Unterschied zwischen der Kalibrierung des Reglers und der 
Auslösung der Druckentlastung.

DRUCKENTLASTUNGSVENTIL MP FEX CSA 50-75-100

Artikelnummer der Feder

Bereiche der Feder 
(mbar)

Min. Max.

64470024BI 35 70
64470040GR 71 110

http://www.fioxchange.com/b2bnet/tabellett.aspx


15

Modelle

FEX STD
FEX OHNE 

ABSPERRVENTIL
FEX CSA

Bild

Beschreibung Standardausführung
Ausführung ohne  

Überdruck-Absperrventil
Sonderausführung für den  
nordamerikanischen Markt

Ausführung in 
Aluminium

Unterdruck-
Absperrventil 

nachgeschaltet

Absperrung Max. nach 
dem Ventil

Druckentlastungsventil

Linearer und 
abgewinkelter Ausgang

Installation im Freien 
ohne Schutz

Univent-Ausführung

Ausführungen

Al

Tabelle 18 Erhältliche Ausführungen des Druckreglers FEX



Gasdruckminderer

16

Gewichte  
und Abmessungen
FEX STD

Abbildung 3 Abmessungen FEX STD

Tabelle 19 Gewichte und Abmessungen

Gewichte und Abmessungen (für andere Anschlüsse bitte an den Pietro Fiorentini-Händler in Ihrer Nähe wenden)
[mm] Zoll

A 144 5.7”
B 92 3.6”
C 62 2.4”
D Ø152 Ø6,0”
E 76 3.0”
F 122 4.8”
G 60 2.4”

Gewicht kg Pfund

2.1 4.6

D
G

A

CB
E F
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Tabelle 20 Gewichte und Abmessungen

FEX OHNE ABSPERRVENTIL

Abbildung 4 Abmessungen FEX OHNE ABSPERRVENTIL

Gewichte und Abmessungen (für andere Anschlüsse bitte an den Pietro Fiorentini-Händler in Ihrer Nähe wenden)
[mm] Zoll

A 144 5.7”
B 92 3.6”
C 62 2.4”
D Ø152 Ø6,0”
E 76 3.0”
F 55 2.2”
G 60 2.4”

Gewicht kg Pfund

1.6 3.5

D

G
A

CB
E F
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FEX CSA

Abbildung 5 Abmessungen FEX CSA

Tabelle 21 Gewichte und Abmessungen

Gewichte und Abmessungen (für andere Anschlüsse bitte an den Pietro Fiorentini-Händler in Ihrer Nähe wenden)
[mm] Zoll

A 147 5.8”
B 92 3.6”
C 62 2.4”
D Ø152 Ø6,0”
E 76 3.0”
F 143 5.6”
G 60 2.4”

Gewicht kg Pfund

2.2 4.9

D

G
A

CB E F
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