
Mod. FEX 
Regolatore per gas a bassa pressione

BROCHURE TECNICA



modfex_technicalbrochure_ITA_revA

www.fiorentini.com

Pietro Fiorentini S.p.A.

Via E.Fermi, 8/10 | 36057 Arcugnano, Italy | +39 0444 968 511

sales@fiorentini.com

I dati contenuti in questo documento non sono vincolanti.

Pietro Fiorentini si riserva di apportare cambiamenti senza preavviso.



3

Pietro Fiorentini i nostri vantaggi

Supporto tecnico localizzato

Attivi dal 1940

Operiamo in oltre 100 paesi del mondo

Chi siamo
Siamo un’azienda internazionale specializzata nella progettazione e nella produzione di 
dispositivi e soluzioni tecnologicamente avanzati per sistemi di trattamento, trasporto e 
distribuzione del gas naturale.
Siamo il partner ideale per gli operatori del settore Oil & Gas, con un’offerta commerciale 
che copre tutta la filiera del gas naturale.

Siamo in costante evoluzione per soddisfare le più alte aspettative dei nostri clienti in termini 
di qualità ed affidabilità.

Il nostro obiettivo è quello di essere un passo avanti rispetto alla concorrenza, grazie a 
tecnologie su misura e ad un programma di assistenza post-vendita svolto con il massimo 
grado di professionalità.
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L’icona verde indica il campo di applicazione in cui il prodotto può essere utilizzato
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Figura 1 Mappa delle aree di applicazione
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Introduzione
FEX è uno dei regolatori di pressione per gas ad azione diretta progettati e realizzati da 
Pietro Fiorentini.

Questo dispositivo è adatto per l’uso con gas non corrosivi precedentemente filtrati, ed è 
particolarmente indicato nella realizzazione di reti per la distribuzione a bassa pressione del 
gas naturale destinato a utenze commerciali.

Il regolatore FEX è classificato come Fail Close (solo versione con blocco per massima 
pressione a valle).

Pressione in entrata Pressione intermedia Pressione in uscita

Figura 2 FEX
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Descrizione e  
Range di taratura
FEX è un regolatore di pressione ad azione diretta che assicura un controllo estremamente 
preciso della pressione in uscita.

Il sistema a doppio stadio di regolazione con primo stadio bilanciato, abbinato ad un 
secondo stadio bilanciato, garantiscono un valore della pressione a valle costante al variare 
della presisone in entrata e della portata richiesta. 

Questo regolatore è adatto all’uso in reti di trasporto e distribuzione del gas naturale e nelle 
applicazioni residenziali ad basso carico con gas precedentemente filtrati e non corrosivi.

L’architettura del regolatore FEX, consente una facile installazione in tutte le posizioni delle 
tubazioni in ingresso ed uscita che le condizioni di campo possono avere.

Il regolatore FEX è inoltre predisposto a ricevere personalizzazioni sia in ambito tarature, 
raccordi, sicurezze, ecc.
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FEX vantaggi competitivi

Caratteristiche
Caratteristiche Valori

Pressione di progetto (DP)
0.86 MPa
8.6 bar

Campo della pressione di ingresso
0.01 ÷ 0.86 MPa
0.1 ÷ 8.6 bar

Capacità del regolatore
1765 ÷ 3530 ft³/h
50 ÷ 100 m³/h

Campo di regolazione  
della pressione di valle

Versione BP
1.3 ÷ 9.9 kPa
13 ÷ 99 mbar

Versione MP
10 ÷ 35 kPa
100 ÷ 350 mbar

Classe di precisione (AC) 10

Sovrappressione di chiusura (SG) 20

Temperatura ambiente d’utilizzo*
Versione standard

da -20°C a +60°C 
da -4°F a +140°F

Versione bassa temperatura (Subzero)
da -40°C a +60°C 
da -40°F a +140°F

Temperatura ammissibile del gas
Versione standard

da -10°C a +60°C 
da +14°F a +140°F

Versione bassa temperatura (Subzero)
da -20°C a +60°C 
da -4°F a +140°F

Connessione ingresso
G 1” EN ISO 228/1
(connessioni modulari a richiesta)

Connessione uscita 

•	 Uscita in linea: G 1” 1/2 EN ISO 228/1
•	 Uscita a squadra: G 1” 1/2” EN ISO 228/1

(connessioni modulari a richiesta)

Connessioni modulari

• Gas (secondo UNI EN ISO 228-1:2003);
• Girello piano (secondo NF E29-533: 2014 e NF E29-536: 2017);
• NPT (secondo le norme ASME B1.20.1, escluse connessioni con tenuta metallo / metallo);
• Speciali (a richiesta).

(*) NOTA: Caratteristiche funzionali diverse e/o intervalli di temperatura estesi disponibili su richiesta. Le gamme 
di temperatura dichiarate sono il massimo per il quale sono soddisfatte le prestazioni complete dell’attrezzatura, 
inclusa la precisione. Il prodotto standard può avere una gamma più ristretta.

Tabella 1 Caratteristiche

Filtro integrato

Doppio stadio di regolazione con 
otturatore primo e secondo stadio 
bilanciato

Valvola di blocco per sovrappressione
Valvola di blocco per sottopressione

Funziona con bassa pressione 
differenziale

Alta personalizzazione

Adatto per installazioni all’esterno

Opzione valvola termica integrata

Compatibile con biometano e 
idrogeno miscelato fino al 20%. 
Miscele più alte disponibili a richiesta

OPSO

UPSO

G 1” 1/2 
EN ISO 228/1

G 1” 1/2 
EN ISO 228/1

G1” 
EN ISO 228/1
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Materiali  
e Approvazioni

Parte Materiale

•	 Membrana
•	 Anelli di tenuta

Gomma nitrilica
(MP gomma telata)

•	 Tappi
•	 Dischi

Plastica

•	 Molle Acciaio

•	 Corpo dell’apparecchiatura
•	 Coperchi

Lega di alluminio

Standard costruttivi ed approvazioni
Il regolatore FEX è progettato in accordo alla norma europea EN 13611.

Il regolatore fe in funzione della versione/configurazione risulta essere in accordo a:

EN 13611

ANSI 
B109.4

UNI 8827

NF 
E29-190-2

EN 16129 EN 88-2 UNI 11655 CSA 6.18

Tabella 2 Materiali
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ESECUZIONE BP FEX 50-75-100

Pos. Codice articolo molla Colore molla d Lo De
Range molla (mbar)

Min. Max.

1
64470171BI Bianco 1.8 57 34

13 19
64470027VER Verde 1.2 30 15.4

2
64470130AR Arancione 1.8 78 34

20 26
64470030NER Nero 1.2 35 15

3
64470131VE Verde 2.2 70 34

27 39
64470030NER Nero 1.2 35 15

4
64470132RO Rosso 2.4 67 34

40 59
64470030NER Nero 1.2 35 15

5
64470133BL Blu 2.4 84 34

60 79
64470030NER Nero 1.2 35 15

6
64470134AZ Azzurro 3 65 34

80 99
64470030NER Nero 1.2 35 15

d = Diametro filo (mm)     Lo = Lunghezza molla (mm)     De = Diametro Esterno (mm)

VALVOLA DI BLOCCO PER SOVRAPRESSIONE BP FEX 50-75-100

Pos. Codice articolo molla Colore molla d Lo De
Range molla (mbar)

Min. Max.

1 64470111VE Verde 2 45 34 32 54
2 64470113AZ Azzurro 2.3 44 34 55 99
3 64470114MA Marrone 2.4 51 34 100 160

d = Diametro filo (mm)     Lo = Lunghezza molla (mm)     De = Diametro Esterno (mm)

VALVOLA DI BLOCCO PER SOTTOPRESSIONE BP FEX 50-75-100

Pos. Codice articolo molla Colore molla d Lo De
Range molla (mbar)

Min. Max.

1 64470308NE Nero 1.1 29.5 15.2 6 14
2 64470128VE Verde 1.3 35 15 15 39
3 64470024BI Bianco 1.3 45 15 40 79
4 64470031RO Rosso 1.7 40 15 80 139
5 64470038GI Giallo 2 40 15 140 250

d = Diametro filo (mm)     Lo = Lunghezza molla (mm)     De = Diametro Esterno (mm)

Gamme di molle

Tabella 3 Taratura esecuzione BP FEX 50-75-100

Tabella 4 Taratura valvola di blocco per sovrapressione BP FEX 50-75-100

Tabella 5 Taratura valvola di blocco per sottopressione BP FEX 50-75-100

FEX STD / FEX NO BLOCCO
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ESECUZIONE MP FEX 50-75-100

Pos. Codice articolo molla Colore molla d Lo De
Range molla (mbar)

Min. Max.

1
64470134AZ Azzurro 3 65 34

100 119
64470024BI Bianco 1.3 45 15

2
64470135GI Giallo 3.2 63 34

120 209
64470024BI Bianco 1.3 45 15

3
64470136GR Grigio 3.5 69 34

210 350
64470040GR Grigio 1.5 44 15

d = Diametro filo (mm)     Lo = Lunghezza molla (mm)     De = Diametro Esterno (mm)

VALVOLA DI SFIORO BP FEX 50-75-100

Codice articolo molla
Range molla (mbar)

Min. Max.

64470027VER 10 15
64470030NER 16 34

Tabella 6 Taratura valvola di sfioro BP FEX 50-75-100; 
*i range molla sono riferiti al differenziale fra taratura regolatore ed intervento sfioro.

Tabella 7 Taratura esecuzione MP FEX 50-75-100

VALVOLA DI BLOCCO PER SOVRAPRESSIONE MP FEX 50-75-100

Pos. Codice articolo molla Colore molla d Lo De
Range molla (mbar)

Min. Max.

1 64470115GR Grigio 2.8 42 34 115 209
2 64470116GI Giallo 3.2 40 34 210 329
3 64470416BI Bianco 3.1 48 34 330 500

d = Diametro filo (mm)     Lo = Lunghezza molla (mm)     De = Diametro Esterno (mm)

Tabella 9 Taratura valvola di blocco per sovrepressione MP FEX 50-75-100

VALVOLA DI BLOCCO PER SOTTOPRESSIONE MP FEX 50-75-100

Pos. Codice articolo molla Colore molla d Lo De
Range molla (mbar)

Min. Max.

3 64470024BI Bianco 1.3 45 15 40 79
4 64470031RO Rosso 1.7 40 15 80 139
5 64470038GI Giallo 2 40 15 140 250

d = Diametro filo (mm)     Lo = Lunghezza molla (mm)     De = Diametro Esterno (mm)

Tabella 8 Taratura valvola di blocco per sottopressione MP FEX 50-75-100
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Tabella 10 Taratura valvola di sfioro MP FEX 50-75-100; 
*i range molla sono riferiti al differenziale fra taratura regolatore ed intervento sfioro.

VALVOLA DI SFIORO MP FEX 50-75-100

Codice articolo molla
Range molla (mbar)

Min. Max.

64470024BI 35 70
64470040GR 71 110

ESECUZIONE BP FEX CSA 50-75-100

Pos. Codice articolo molla Colore molla d Lo De
Range molla (mbar)

Min. Max.

1
64470171BI Bianco 1.8 57 34

13 19
64470027VER Verde 1.2 30 15.4

2
64470130AR Arancio 1.8 78 34

20 26
64470027VER Verde 1.2 30 15.4

3
64470131VE Verde 2.2 70 34

27 39
64470030NER Nero 1.2 35 15

4
64470132RO Rosso 2.4 67 34

40 59
64470030NER Nero 1.2 35 15

5
64470133BL Blu 2.4 84 34

60 79
64470030NER Nero 1.2 35 15

6
64470134AZ Azzurro 3 65 34

80 99
64470024BI Bianco 1.3 45 15

7
64470135GI Giallo 3.2 63 34

100 160
64470024BI Bianco 1.3 45 15

d = Diametro filo (mm)     Lo = Lunghezza molla (mm)     De = Diametro Esterno (mm)

VALVOLA DI BLOCCO PER SOVRAPRESSIONE BP FEX CSA 50-75-100

Pos. Codice articolo molla Colore molla d Lo De
Range molla (mbar)

Min. Max.

1 64470111VE Verde 2 45 34 31.5 54.25
2 64470113AZ Azzurro 2.3 44 34 54.5 99.5
3 64470114MA Marrone 2.4 51 34 100 160
4 64470115GR Grigio 2.8 42 34 160.5 210
5 64470116GI Giallo 3.2 40 34 210.5 231

d = Diametro filo (mm)     Lo = Lunghezza molla (mm)     De = Diametro Esterno (mm)

Tabella 11 Taratura esecuzione BP FEX CSA 50-75-100

Tabella 12 Taratura valvola di blocco per sovrapressione BP FEX CSA 50-75-100

FEX CSA
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VALVOLA DI BLOCCO PER SOTTOPRESSIONE BP FEX CSA 50-75-100

Pos. Codice articolo molla Colore molla d Lo De
Range molla (mbar)

Min. Max.

1 64470308NE Nero 1.1 29.5 15.2 6 14.75
2 64470128VE Verde 1.3 35 15 15 39.5
3 64470024BI Bianco 1.3 45 15 40 79.5
4 64470031RO Rosso 1.7 40 15 80 139.5
5 64470038GI Giallo 2 40 15 140 250

d = Diametro filo (mm)     Lo = Lunghezza molla (mm)     De = Diametro Esterno (mm)

Tabella 13 Taratura valvola di blocco per sottopressione BP FEX CSA 50-75-100

ESECUZIONE MP FEX CSA 50-75-100

Pos. Codice articolo molla Colore molla d Lo De
Range molla (mbar)

Min. Max.

1
64470135GI Giallo 3.2 63 34

140 210
64470024BI Bianco 1.3 45 15

2
64470136GR Grigio 3.5 69 34

210.5 350
64470040GR Grigio 1.5 44 15

d = Diametro filo (mm)     Lo = Lunghezza molla (mm)     De = Diametro Esterno (mm)

VALVOLA DI SFIORO BP FEX CSA 50-75-100

Codice articolo molla
Range molla (mbar)

Min. Max.

64470027VER 10 15
64470030NER 16 34

Tabella 14 Taratura valvola di sfioro BP FEX CSA 50-75-100; 
*i range molla sono riferiti al differenziale fra taratura regolatore ed intervento sfioro.

Tabella 15 Taratura esecuzione MP FEX CSA 50-75-100

VALVOLA DI BLOCCO PER SOVRAPRESSIONE MP FEX CSA 50-75-100

Pos. Codice articolo molla Colore molla d Lo De
Range molla (mbar)

Min. Max.

1 64470116GI Giallo 3.2 40 34 210.5 329.5
2 64470416BI Bianco 3.1 48 34 330 552

d = Diametro filo (mm)     Lo = Lunghezza molla (mm)     De = Diametro Esterno (mm)

Tabella 16 Taratura valvola di blocco per sovrepressione MP FEX CSA 50-75-100
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Link alle tabelle di calibrazione: CLICCARE QUI o usare il QR code:

Tabella 17 Taratura valvola di sfioro MP FEX CSA 50-75-100; 
*i range molla sono riferiti al differenziale fra taratura regolatore ed intervento sfioro.

VALVOLA DI SFIORO MP FEX CSA 50-75-100

Codice articolo molla
Range molla (mbar)

Min. Max.

64470024BI 35 70
64470040GR 71 110

http://www.fioxchange.com/b2bnet/tabellett.aspx
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modelli

FEX STD FEX NO BLOCCO FEX CSA

Immagine

Descrizione Versione standard
Versione senza  

blocco di massima
Versione specifica per il  
mercato nordamericano

Versione alluminio

Blocco minima 
pressione a valle

Blocco massima 
pressione a valle

Valvola di sfioro

Configurazione uscita 
in linea ed a squadra

Installazione  esterna 
non protetta

Versione univent

Versioni

Al

Tabella 18 Versioni disponibili del regolatore FEX
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Pesi e dimensioni
FEX STD

Figura 3 Dimensioni FEX STD

Tabella 19 Pesi e dimensioni

Pesi e dimensioni (per connessioni diversi contattare il rivenditore Pietro Fiorentini più vicino)
[mm] pollici

A 144 5.7”
B 92 3.6”
C 62 2.4”
D Ø152 Ø6.0”
E 76 3.0”
F 122 4.8”
G 60 2.4”

Peso Kg libbre

2.1 4.6

D

G
A

CB
E F
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Tabella 20 Pesi e dimensioni

FEX NO BLOCCO

Figura 4 Dimensioni FEX NO BLOCCO

Pesi e dimensioni (per connessioni diversi contattare il rivenditore Pietro Fiorentini più vicino)
[mm] pollici

A 144 5.7”
B 92 3.6”
C 62 2.4”
D Ø152 Ø6.0”
E 76 3.0”
F 55 2.2”
G 60 2.4”

Peso Kg libbre

1.6 3.5

D

G
A

CB
E F
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FEX CSA

Figura 5 Dimensioni FEX CSA

Tabella 21 Pesi e dimensioni

Pesi e dimensioni (per connessioni diversi contattare il rivenditore Pietro Fiorentini più vicino)
[mm] pollici

A 147 5.8”
B 92 3.6”
C 62 2.4”
D Ø152 Ø6.0”
E 76 3.0”
F 143 5.6”
G 60 2.4”

Peso Kg libbre

2.2 4.9

D

G
A

CB E F
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